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AEB565

INDICATORI . INDICATORS

565
INDICATORE DI LIVELLO 5 LED

LEVEL INDICATOR WITH 5 LEDs

DESCRIZIONE . DESCRIPTION

Indicatore di livello da abbinare a qualsiasi
sensore con standard 0/95 ohm

Level indicator compatible with any sensor
using a 0/95 Ohm standard

La visualizzazione del livello avviene per mezzo di:
- 4 Led Verdi che indicano 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4
- 1 Led Rosso che indica la Riserva
Installazione tramite N°2 Viti AF.
Tensione d’alimentazione 10 ÷ 16 Vdc.

SPECIFICHE TECNICHE . TECHNICAL SPECIFICATION

The level is displayed by means of:
- 4 green LEDs that indicate 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4
- 1 red LED that indicates Reserve level
Installation by means of no. 2 AF screws.
Power supply voltage 10 ÷ 16 Vdc.

OMOLOGAZIONE . HOMOLOGATION

R10 - 02

CONTENUTO CONFEZIONE

istruzione di montaggio
indicatore
cablaggio
n°2 Viti di fissaggio

PACKAGING CONTENT

installation instructions
indicator
harness
no.2 attachment screws
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425
ADAPTER AEB425/SONDE LAMBDA IN
CORRENTE

ADAPTER AEB425/OXYGEN SENSOR
PILOTED IN CURRENT

DESCRIZIONE . DESCRIPTION

Questo adapter viene utilizzato insieme
all'emulatore AEB425 nelle vetture con sonda
lambda a 4 fili controllate in corrente per poter
leggere il segnale sonda lambda

This adapter is used together with the AEB425
emulator to read the signals of oxygen sensors
with 4 wires that are controlled in current.

ADATTATORI . ADAPTERS

CONTENUTO CONFEZIONE PACKAGING CONTENT

 adapteradapter

351
ADAPTER SONDA LAMBDA 5 VOLT

5 VOLT OXYGEN SENSOR ADAPTER

OMOLOGAZIONE . HOMOLOGATION

R10 - 02

DESCRIZIONE . DESCRIPTION

Questo adapter trasforma il segnale di alcune
sonde lambda resistive, che lavorano da 0 a
5 volt o da 5 a 0 volt, in un segnale 0-1 volt

This adapter is used to transform the signal
of some resistive oxygen sensors, that work
from 0 to 5 volt or from 5 to 0 volt, into a
signal of 0-1 volt

CONTENUTO CONFEZIONE PACKAGING CONTENT

instructions
cpu
connection harness

istruzione
centralina
cablaggio di colllegamento

3592
ADAPTER DA SENSORI 0-90 OHM AD
INDICATORI AEB

ADAPTER FROM 0-90 OHM SENSORS TO  AEB
STANDARD INDICATORS

DESCRIZIONE . DESCRIPTION

Trasforma il segnale in uscita da un sensore
di livello GPL o Metano con standard 0-90
ohm in un segnale standard AEB che può
essere letto dalle centraline AEB.

This adapter transforms the signal output
from an LPG or CNG level sensor with 0-90
ohm standard into an AEB standard signal
that can be read by AEB processing units.

CONTENUTO CONFEZIONE PACKAGING CONTENT

instructions
cpu
connection harness

istruzione
centralina
cablaggio di colllegamento

368
ADAPTER DA SENSORI AEB AD INDICATORI
0-90 OHM

ADAPTER FROM AEB STANDARD
SENSORS TO  0-90 OHM INDICATORS

DESCRIZIONE . DESCRIPTION

Trasforma il segnale in uscita da un sensore
di livello GPL o Metano standard AEB in un
segnale 0-90 Ohm.

Transforms the signal output from an LPG or
CNG level sensor that uses the AEB standard
into a 0-90 Ohm signal.

CONTENUTO CONFEZIONE PACKAGING CONTENT

KF368 harness
instructions
adapter

cablaggio KF368
istruzione
adapter

Tensione di alimentazione 10 ÷ 14 volt

SPECIFICHE TECNICHE . TECHNICAL SPECIFICATION

Power supply voltage 10 ÷ 14 volt


