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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (1/2) 
INSTALLATION MANUAL  
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Dévisser les vis avec  
la clé allen

Remove the existing screws 
with the allen-key

1
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Remplacer l’ancienne unité 
d’affichage par la nouvelle

Remove the existing direct 
reading dial and replace it 
with the new DIMES version
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Serrer les vis avec la clé  
allen sans forcer

Fasten the dial by using the 
allen-key in its designated 
position

Retirer le bouchon et insérer 
le câble du module dans 
l’emplacement prévu

Remove the dial plug and 
connect the cable of the 
system in its designated 
position
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (2/2) 
INSTALLATION MANUAL 
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Nettoyer la surface  
à recouvrir et enlever  
le film protecteur

Clean the surface and 
remove the protection film
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Coller le support sur  
le mur et appuyer pendant  
30 secondes en exerçant 
une légère pression 

Stick it to the wall and 
apply some pressure  
for 30 seconds
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Insérer les piles dans le 
module et insérer celui-ci 
dans le support 

Insert the batteries into  
the module, then insert  
the module

Le code au dos du module 
est nécessaire pour la 
première connexion à 
l’application

The pincode at the back of 
the module is needed for 
the first connection  
to the app
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CONFIGURATION DE L’APPLICATION 
SETUP THE APP

Se connecter et
créer un compte
Register and create  
your account

Ajouter votre bouteille 
de gaz (Le code PIN  
se trouve à l’arrière  
du module)
Add your cylinder  
(The pin is at the back 
of the module)

Rechercher votre 
dispositif
Search for your device



DOWNLOAD NOW

Enregistrer votre 
dispositif
Setup your device

Surveiller l’état de vos 
bouteilles
Monitor your cylinder 
status

Suivez votre consom-
mation de gaz grâce 
aux rapports
Trace your gas con-
sumption via reports
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Power Supply/Alimentation électrique (Un): 3V
Sensor Supply/Tension d’alimentation du capteur (Us):  
5V (typ.)/10mA
Sensor Input/ Tension d’entrée du capteur:  
0,5-4,5V @5V (0-100%) ratiometrique
Operating Temperature/Température de fonctionnement:  
-25°C (-13°F)... +60°C (+140°F)
Protection degree/Classe de protection: IP 54
Non-rechargeable batteries ONLY/  
 Utiliser uniquement des piles non rechargeables:  
 2x LR03 (AAA) 1.5V Alcaline

EXCLUSIVEMENT POUR 
UNE UTILISATION DE 
LOISIRS/CAMPING
ONLY TO BE USED FOR 
LEISURE/CAMPING 
APPLICATIONS

UNIQUEMENT POUR 
UNE UTILISATION 
AVEC DES PRODUITS 
ORIGINAUX DIMES
FOR USE WITH 
ORIGINAL DIMES 
PRODUCTS ONLY

CET APPAREIL NE 
DOIT PAS ÊTRE 
RÉPARÉ OU MODIFIÉ 
D’UNE MANIÈRE 
QUELCONQUE
THIS DEVICE IS NOT 
TO BE REPAIRED OR 
OTHERWISE MODIFIED

REMARQUES IMPORTANTES 
IMPORTANT INFORMATION

Scannez pour plus 
d’indormations
Scan for more 

information 


